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, \ (P - Utiliser les points de réglage des rubans @, et® pour
5 adapter le Termoscud® a la forme du scooter et pour
\ / bien le tendre afin d’éviter qu’il flotte et que de l'air sy glisse
par les ouvertures. Tendre particuliéfément bien les rubans @.
En conclusion, gonfler les cham a air S.G.A.S

Les parties de ruban qui dépassent doivent étre 1 |'intérieur, sous les
bords de Termoscud®, aprés avoir terminé leur ‘
Les rubans vert et jaune O ne servent

simplement pour enrouler Termoscud® dans

TUCANO URBANO S.r.l. declina ogni responsabilitad per danni causati da errori
nell'istallazione, nell’'uso o nella manutenzione del prodotto.

TUCANO URBANO S.r.l. denies responsability for any damage caused by the
misuse or improper installation of their product.
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notice generale d’utilisation - besondere kunstgriffe ( —~

(F) -S'asseoir surles sangles n° 5 pour bien le tendre et mieux couvrir les hanches, e @
pour une meilleure protection aux basses temperatures.

(F) - Le tablier Termoscud® est doté dun plastron avec une Q\Sbv @

bandouﬁé a déclenchement de sécurité.

(F) - Dans la bonne saison, on peut enrouler le tablier Termoscud® (avec la fourrure & lintérieur) et le fixer au bouclier o
de protection, en utilisant les sangles vertes et jaunes n° 4. \\ L
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= E —__ | (F) - Le tablier Termoscud® est livré avec des autocollants transparents servant & protéger la carosserie contre lusure

, sur les points critiques. lls sont amovibles et ne laissent aucune marque de colle. Attention: il faut toujours que les sangles
TRy " soit bien tendues et la carrosserie propre afin déviter les rayures.

(F)- Les tabliers Termoscud® possédent des ceillets métalliques pour insérer un cadenas antivol.
Marquez le numéro de votre plaque dimmatriculation & laide d'un marqueur indélébile sur
lemplacement spécialement prévu. C'est un bon systeme de dissuasion contre le vol.

(F) - Stop vent : deux gamitures adhésives en mousse peuvent étre g
appliquées surle tablier Termoscud®, & ot la carrosserie forme des
renfoncements pour éviter les flottements.
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SYSTEME GONFLABLE ANTI-FLOTTEMENT
Les chambres & air gonflables rendent les extrémités letérales du tablier rigides et annulent le
flottement qui se produit aux grandes vitesses. Aprés le gonflage des chambres a air, serrez lg,
petit tuyau pour empécher la sortie d'air et fermez avec le bouchon.
AUFBLASBAR ANTI-FLATTERN SYSTEM
Die Termoscud®-Beinbedeckung ist mit einem neuen patentierten System mit aufblasbaren
Kammern versehen, um das Flattern zu fermeiden. :



